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2 Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может приве-
сти к тяжелой травме или серьезному поврежде-
нию оборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования, несоблюдение которых может при-
вести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ 
1. В тексте данной инструкции тепловентилятор 

(воздушно-отопительный агрегат) может иметь 

следующие технические названия, как прибор, 
устройство, аппарат, водяной тепловентиля-
тор.

2. Производитель оставляет за собой право без 
предварительного уведомления покупателя 
вносить изменения в конструкцию, комплек-
тацию или технологию изготовления изделия с 
целью улучшения его свойств.

3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 
могут быть допущены опечатки.

4. Если после прочтения инструкции у Вас оста-
нутся вопросы по эксплуатации прибора, обра-
титесь к продавцу или в специализированный 
сервисный центр для получения разъяснений.
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Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
• Работы по установке, обслуживанию и подклю-

чению должны проводиться квалифицирован-
ным специалистом(-ами) в соответ ствии с уста-
новленными нормами и стандартами «Правил 
технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей» (утверждены приказом 
Минэнерго от 13.01.2003 г.) и «Правил по охра-
не труда при эксплуатации электроустановок» 
(ут верждены приказом Министерства труда и 
соци альной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н).

• Тепловентилятор по типу защиты от пораже-
ния электрическим током относится к клас су I.

• Запрещается эксплуатация тепловентиля тора 
без заземления. 

• Запрещается эксплуатация тепловентиля торов 
в помещениях:

- С взрывоопасной и биологически активной 
средой ;

- Со средой вызывающую коррозию металли-
ческих деталей (пары кислот и щелочей), кроме 
моделей BHP-W2-30-SF и BHP-W2-60-SF;

- С концентрацией пыли и твердых частиц бо лее 
10 мг/м3;

- С содержанием в воздухе липких или волок-
нистых веществ, например смолы, техниче ские 
и естественные волокна.

• Запрещается эксплуатация тепловентиля торов 
в помещениях относительной влажно стью бо-
лее 80%.

• Запрещается длительная эксплуатация те-
пловентиляторов без отсутствия персонала.

• Запрещается включать тепловентиляторы при 
снятых крышках.

• Перед началом чистки или технического об-
служивания, а так же при длительном перерыве 
в работе отключите прибор от сети питания.

• При подключении тепловентилятора непо-
средственно к стационарной проводке, в ней 
должен быть предусмотрен разъединитель, 
обе спечивающий отключение прибора от сети 
пита ния. 

• При перемещении тепловентилятора соблю-
дайте особую осторожность. Не ударяйте и не 
допускайте их падения.

• При эксплуатации тепловентиляторов соблю-
дайте общие правила безопасности при пользо-
вании электроприборами.

• В целях обеспечения пожарной безопасно сти 
не накрывайте тепловентилятор и не ограни-

чивайте движение воздушного потока на входе 
и выходе воздуха, не эксплуатируйте тепло-
вентилятор при появлении искрения, наличии 
види мых повреждений кабеля.

• Не используйте тепловентилятор не по его пря-
мому назначению (сушка одежды и т.п.).

• Не пытайтесь самостоятельно отремон тировать 
тепловентилятор. В случае поломки обратитесь 
в авторизированный сервисный центр.

• Перед вводом изделия в эксплуатацию на-
стоятельно рекомендуем ознакомиться с 
настоя щим руководством.

• Для полного отключения необходимо обесто-
чить тепловентилятор на силовом щите по-
требителя. 

• Прибор не предназначен для использования 
лицами (включая детей) с пониженными физи-
ческими, сенсорными или умственными спо-
собностями или при отсутствии у них жизнен-
ного опыта или знаний, если они не находятся 
под присмотром или не проинструктированы 
об использовании прибора лицом, ответствен-
ным за их безопасность.

• Дети должны находиться под присмотром для 
недопущения игр с прибором.

• Некоторые части изделия могут сильно на-
греваться и вызывать ожоги. Особое внимание 
необходимо уделять детям и уязвимым лицам. 

• При подключении тепловентилятора к тепло-
носителю с температурой выше 100 °С, необ-
ходимо обеспечивать защиту труб и доступных 
патрубков от случайно го прикосновения. 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ 
Перед началом монтажа, а также перед распа-
ковкой оборудования из коробки следует 
прове рить, присутствуют ли какие-либо следы 
повреж дения коробки. Рекомендуется прове-
рить, не был ли повреждён во время транспор-
тировки корпус оборудования. 
Рекомендуем переносить оборудование вдво-
ём. Во время транспортировки следует ис-
пользовать соответствующие инструменты, 
чтобы не повредить оборудование и не нане сти 
вреда здоровью.

ВНИМАНИЕ!
Если качество питающей воды не соответствует 
ГОСТ 20995-70 и СНиП II-36-76 то для увеличения 
срока службы те плообменника и избегания его 
засорения накипью и ржавчиной, необходимо 
устанав ливать фильтр грубой очистки на вход-
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ной па трубок теплообменника. Низкое качество 
питающей воды может привести к преждевре-
менному выходу из строя прибора и является 
основанием для отказа в гарантийном ремонте.  

ВНИМАНИЕ!
Перед проведением монтажных работ рекомен-
дуем вписать серийный номер оборудования в 
гарантийную карту. Обращаем внимание на не-
обходимость правильного заполнения гарантий-
ной карты после монтажа. Перед началом любых 
монтажных или консервационных работ необхо-
димо отключить питание и не допустить включе-
ния напряжения.

Назначение и применение
прибора

Водяные тепловентиляторы BHP-W2-40-S, BHP-
W2-70-S и BHP-W2-100-S предназначены для 
обогрева производственных и складских, спор-
тивных и выставочных объектов; транспортной 
инфраструктуры и розничных магазинов; СТО и 
автомойки. 

Водяные тепловентиляторы BHP-W2-30-SF и BHP-
W2-60-SF предназначены для обогрева помеще-
ний с повышенной концентрацией аммиака, се-
роводорода, солей и других химически активных 
веществ. Основные места применения: теплицы, 
птицефермы, и животноводческие комплексы, 
морские порты.

Основные преимущества отопления водяны-
ми тепловентиляторами: высокая эффектив-
ность, низкие эксплуатационные затраты, полная 
регулировка параметров, быстрый и простой 
монтаж.

Принцип работы

Теплоноситель, например, горячая вода, отдаёт 
тепло через теплообменник с расширенной по-
верхностью теплообмена, что гарантирует ему 
высокую тепловую мощность. Высокоэффектив-
ный осевой вентилятор затягивает воздух из по-
мещения и пропуская его через теплообменник, 
направляет обратно в помещение. Прибор может 
работать в качестве охладителя (фанкойла) при 
подключении к источнику холодной воды. Для 
сбора конденсата, опционально предусмотрен 
поддон-каплеуловитель. При использовании те-

пловентилятора для охлаждения воздуха, может 
произойти отделение капель воды, конденсиру-
ющиеся на теплообменнике. В таком случае необ-
ходимо уменьшить скорость вентилятора. 

Конструкция оборудования

1. Теплообменник: максимальные параметры 
теплоносителя для теплообменника составляют:  
150 °С; 1,6 МПа. Медно-алюминиевая конструкция 
состоит из медных трубок - змеевика, а также алю-
миниевых ламелей.

Присоединительные патрубки (наружная резь-
ба 3/4") находятся на задней панели корпуса. В мо-
делях BHP-W2-40-S и BHP-W2-30-SF используется 
однорядный теплообменник, в моделях BHP-W2-
70-S и BHP-W2-60-SF – двухрядный теплообмен-
ник, в BHP-W2-100-S - трехрядный теплообменник.

2. Осевой вентилятор: максимальная рабочая 
температура составляет 60 °С, напряжение пита-
ния составляет 220 В~50 Гц. Двигатель имеет класс 
защиты IP54. 

Циркуляция воздуха происходит при помощи 
осевого вентилятора, который предохраняется за-
щитной сеткой.

3. Корпус состоит из задней и передней панели, 
изготовленных из высококачественного пластика.

Принцип работы

1–Теплообменник
2–Осевой вентилятор
3–Панель задняя
4–Панель передняя
5–Направляющие жалюзи

Рис. 2

Рис. 4

12 3 4 5
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Рис. 3

Рис. 4

Основные размеры

Технические характеристики

815

77
0

325 (350)

Параметр / Модель BHP-W2-30-SF BHP-W2-40-S BHP-W2-60-SF BHP-W2-70-S BHP-W2-100-S

Количество рядов нагревателя 1 1 2 2 3

Максимальная производительность  
по воздуху, м3/ч 4800/4000/3400 6000/5400/4400 4600/3800/3200 5700/4000/3400 5500/3700/3000

Максимальная номинальная  
тепловая мощность, кВт* 38 42 60 71 95

Номинальная тепловая мощность, кВт** 23 25 35 42 56

Увеличение температуры воздуха, °С* до 25 до 23 до 51 до 42 до 60

Максимальная температура  
теплоносителя, °С 150 150 150 150 150

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Максимальная дальнобойность  
струи воздуха, м*** 22 30 20 28 25

Объем воды в нагревателе, дм3 1,4 1,4 1,4 2,92 4,43

Диаметр присоединительных патрубков 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Напряжение питания, В ~ Гц 230~50 230~50 230~50 230~50 230~50

Мощность двигателя, Вт 230/175/150 310/275/240 230/175/150 310/275/240 310/275/240

Номинальный ток, А 1,05/0,78/0,68 1,35/ 1,2 / 1,05 1,05/0,78/0,68 1,35/ 1,2 / 1,05 1,35/ 1,2 / 1,05

Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс I класс

Номинальный уровень шума, дБ(А)**** 51 55 51 55 55

Степень защиты, IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 815х770х325 815х770х325 815х770х325 815х770х325 815х770х325

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 840х380х800 840х380х800 840х380х800 840х380х800 840х380х800

Вес нетто, кг 21,3 21,3 24,0 24,0 29,0

Вес брутто, кг 24,5 24,5 27,0 27,0 32,5

* при максимальной производительности и температуре теплоносителя 130/90, температура воздуха на входе в прибор 0 °С.
** при максимальной производительности и температуре теплоносителя 90/70, температура воздуха на входе в прибор 15 °С.
*** теоретически полученная величина
**** на расстоянии 5 м. по оси прибора

Технические характеристики

4. Жалюзи дают возможность направления 
струи теплого воздуха. Оптимальная дальность и 
направление струи воздуха достигается при по-
мощи специального профиля лопаток. Возможна 
индивидуальная регулировка направляющих.

5. Кронштейн (опция) дает возможность пово-
рота прибора в горизонтальной и вертикальной 
плоскости (см. стр. 7) благодаря чему струя те-
плого воздуха будет всегда направлена туда, где 
необходима.

ВНИМАНИЕ!

На теплообменник тепловентиляторов BHP-W2-
30-SF и BHP-W2-60-SF нанесено силоксановое 
покрытие для их защиты от химически актив-
ных веществ.

www.thermomir.ru
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оптимально 3-8 м

оптимально 4-12 м*

ìèí. 0,4 ì

При настенном или потолочном монтаже реко-
мендуется брать во внимание следующие пара-
метры:
• высоту монтажа;
• расстояние между установками – рекомендует-
ся расстояние от 6 до 12 м для равномерного рас-
пространения тёплого воздуха;
• дальность струи воздуха;
• уровень шума оборудования (в зависимости от 
акустических особенностей помещения);
• рабочее состояние, отопление – например, обо-
рудование, работающее как дестратификатор;
• направление потока воздуха – направление по-
тока воздуха должно быть установлено так, чтобы 
в зоне нахождения людей не появлялись сквозня-
ки. Поток воздуха не должен быть направлен на 
стены, колонны, стеллажи, рабочую технику, стан-
ки и т.д.

* при горизонтальной установке направляющих.

*для горизонтальной установки направляющих жалюзи  
(для прибора BHP-W2-40-S)
**для симметричной установки направляющих жалюзи под 
углом 45°

оп
т.

 3
-8

 м

6-12 м

ìàêñ. 30 ì*

. 15 **

Монтаж прибора

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 6

Монтаж прибора

ВНИМАНИЕ!
Место монтажа должно быть соответствующе по-
добрано с учётом возможного появления нагрузок 
и вибраций. Перед началом любых монтажных, экс-
плуатационных или консервационных работ необхо-
димо отключить питание и не допустить включения 
напряжения. Рекомендуем применение фильтров 
в гидравлической системе. Перед подключением 

подводящих трубопроводов (особенно подающих) к 
оборудованию рекомендуем очистить систему, спу-
ская несколько литров воды.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение при монтаже минимального рас-
стояния 0,4 м от стены или потолка может вызвать 
неправильную работу обогревателя, а также по-
вышенный шум или повреждение вентилятора.
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7Монтаж прибора

Примерное размещение тепловентиляторов 
при настенном монтаже

Вид сверху (вариант 1)

Варианты монтажа
 
1. Монтаж с кронштейном. Кронштейн доступен 
как опция. В комплект с кронштейном входят: болт 
М8*55 (4 шт), шайба (4 шт), гровер (2 шт). Для сборки 
кронштейна необходимо вставить и затянуть два 
болта М8*55, две шайбы, два гровера в отверстия 
кронштейна как показано на виде А. Затем вставить 
болт М8*55 и шайбу через отверстие в корпусе и 
кронштейне (вид Б) и затянуть. Повторите данную 
операцию для крепления кронштейна снизу. При-
бор на кронштейне может монтироваться под 
углами: 0°, 15°, 30°, 45°, к вертикальной плоскости. 
Диапазон поворота 90° относительно оси крепле-
ния. Вращение оборудования установленного на 
кронштейне.

2. Монтаж без кронштейна. Оборудование может 
монтироваться на любой опоре, обеспечивающей 
стабильное и надежное крепление. 
Вертикальная установка посредством шпилек 
(не входят в комплект поставки): внутри аппа-
рата находятся резьбовые монтажные отверстия  
(2 шт) (вид А). Для монтажа обогревателя посред-
ством монтажных шпилек необходимо просверлить 
отверстия 8,4-9 мм в панели прибора и вкрутить 
шпильки М8 в резьбовые отверстия, предусмотрен-
ные внутри аппарата. 

А

Б А

Б

570

А

Шпильки М8

А 

Вид сверху (вариант 2)

Рис. 8

Рис. 10

Рис. 9

Рис. 11
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А

Шпильки М6

А

Б Б Шпилька М6

Гайка М6

Гровер

Шайба

621

621

66
5

66
5

1

2

А

Шпильки М6

А

Б Б Шпилька М6

Гайка М6

Гровер

Шайба

621

621

66
5

66
5

1

2

Удаление воздуха / спуск теплоносителя
Удаление воздуха осуществляется посредством 
ослабления винта воздухоотводчика 
Спуск теплоносителя производится с помощью 
удаления винта.

ВНИМАНИЕ!
В случае запуска обогревателя после предвари-
тельного спуска теплоносителя следует помнить 
об удалении воздуха из системы.

Следует также обратить особое внимание на 
защиту аппарата от случайного попадания в 
корпус воды во время спуска теплоносителя.

Монтаж прибора

Советы по монтажу и пусконаладке

Подключение теплоносителя
Во время монтажа трубопровода с теплоноси-
телем следует защищать присоединительный 
патрубок теплообменника от воздействия кру-
тящего момента. Вес прокладываемых трубо-
проводов не должен создавать нагрузки на па-
трубки теплообменника.
Рекомендуется присоединение трубопрово-
да с помощью гибких патрубков (что позво-
ляет изменять положение аппарата на крон-
штейне). 

3. Горизонтальная установка: резьбовые мон-
тажные отверстия (4 шт) предусмотрены на зад-
ней панели аппарата. Для монтажа обогревателя 
посредством монтажных шпилек необходимо 
ввести шпильки М6 через отверстия предусмо-
тренные в корпусе (вид А) и закрепить их посред-
ством шайбы, гайки и гровера (вид Б).

Рис. 12

Рис. 13

1 - кран для выпуска воздуха
2 - кран для слива воды

www.thermomir.ru
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Подключение электропитания

Управление водяными тепловентиляторами.
Для экономии электроэнергии и более точной 
регулировки температуры в помещении могут 
быть использованы следующие термостаты и 
пульты управления (опция):
1. Термостат ВМТ-1
2. Термостат ВМТ-2
3. Пульт управления (контроллер) BRC-W

Термостат механический ВМТ-1

Термостат механический ВМТ-1 применяется 
для регулирования поддерживаемой в помеще-
нии температуры. В качестве чувствительного 
элемента используется сильфон, заполненный 
газом. Обычно применяется в коммерческих 
помещениях, в домашних системах отопления 
и кондиционирования воздуха совместно с 
климатической техникой. Данный термостат не 
устанавливается в помещениях с повышенной 
влажностью и в агрессивных средах (Класс за-
щиты IP40). 
Корпус выполнен из высококачественного пла-
стика. Устройство оснащено индикатором ра-
боты. При подключении согласно прилагаемым 
схемам, при повышении измеряемой температу-
ры, относительно заданного значения, контакты 
термостата размыкаются. 
Возможны два варианта управления электро-
прибором с помощью данного термостата:
1) Осуществлять регулировку температуры в 

помещении с помощью управления электро-
магнитным вентилем, который будет перекры-
вать подачу теплоносителя в теплообменник 
тепловентилятора, когда температура в поме-
щении достигнет необходимого уровня. При 

Подключение электропитания

данном способе регулирования вентилятор 
не отключается, осуществляя конвекцию воз-
душных масс в помещении.

2) Терморегулятор осуществляет отключение 
вентилятора, что прерывает снятие тепла с 
теплообменника и подачу его в отапливаемое 
помещение.

Термостат механический ВМТ-2
Термостат механический ВМТ-2 является моди-
фицированным аналогом термостата BMT-1 и 
снабжен боковым выключателем, с помощью 
которого пользователь может полностью отклю-
чать вентилятор (Класс защиты IP40). 

Пульт управления (контроллер) BRC-W
Пульт BRC-W, при помощи встроенного датчика 
температуры, позволяет поддерживать необхо-
димую температуру воздуха вблизи проема и 
регулировать тепловую мощность.
При подключении выносного датчика к пульту 
BRC-W считывание температуры с встроенного 
датчика прекращается.
Пульт управления не предназначен для установ-
ки в помещениях с повышенной влажностью и в 
агрессивных средах (класс защиты IP20).

www.thermomir.ru
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Управление пультом BRC-W 
Перед включением тепловентилятора переклю-
чатели пульта должны находиться в положении 0.

1 - четырехпозиционный переключатель
  скорости вращения вентилятора; 
2 - светодиодный индикатор работы вентилятора
  (зеленого цвета); 
3 - поворотный потенциометр для задания
  температуры воздуха в помещении.

Работа тепловентилятора с подключенным 
теплоносителем 
Открыть вентиль (вентили) для подвода тепло-
носителя к теплообменнику. Переключателями 
пульта включить вентилятор и установить необ-
ходимый режим производительности. 
Включение. Для включения тепловентилятора 
в режим минимальной производительности не-
обходимо перевести переключатель «1» в поло-
жение 1. 
Для включения тепловентилятора в режим ча-
стичной производительности необходимо пере-
вести переключатель «1» в положение 2. 
Для включения тепловентилятора в режим мак-
симальной производительности необходимо 
перевести и переключатель «1» в положение 3. 
Электронный термостат пульта поддерживает 
температуру в помещении заданную на поворот-
ной шайбе потенциометра управляя открытием 
или закрытием двух/трехходового клапана сме-
сительного узла.

ВНИМАНИЕ! 
• Пульт поддерживает заданную температуру 

только при наличии в цепи смесительного узла 
(опция). 

• В теплое время года изделие может использо-
ваться как вентилятор без подогрева воздуха 
(теплоноситель отключен). 

Выключение. Для отключения тепловентиля-
тора необходимо перевести переключатель «1» 
в положении 0 и отключить тепловентилятор от 
электросети. 

Водяные тепловентиляторы могут быть подклю-
чены без управляющего устройства, через авто-
матический выключатель (дифференциальный 
автомат) подобранный согласно номинального 
тока прибора(ов). 
При подключении водяного тепловентилятора в 
односкоростном режиме, пользователь самосто-
ятельно устанавливает скорость, ориентируясь 
на свои предпочтения и потребности. 
В этом случае фазный проводник подсоединяет-
ся к клемме отвечающей за требуемую скорость 
расположенной на клеммнике с выводными 
проводами. Нулевой проводник подключается к 
клемме с черным проводом, проводник заземле-
ния к клемме с желто-зеленым проводом. 
При подключении необходимо ориентироваться 
на принципиальную схему в которой имеются 
цветовые обозначения проводов (см. далее). 

Подключение к электрической сети
Подключение к электросети осуществляется че-
рез автоматический выключатель в соответствии 
с «Правилами устройства электроустановок». 
Автоматический выключатель сети потребителя 
должен обеспечивать полное снятие питающего 
напряжения с изделия. 
При монтаже стационарной проводки использо-
вать трехжильный кабель с минимальным сече-
нием 1 мм2 по медному проводнику. При монтаже 
тепловентилятора, производить полную фикса-
цию кабеля кабельным вводом. В электрической 
сети , к которой подключается тепловентилятор, 
должны быть установлены, правильно подобран-
ные аппараты обеспечивающие защиту изделия 
от перегрузок и токов короткого замыкания (ав-
томатический выключатель, дифференцирован-
ный автомат)
Внутренняя схема клеммной коробки тепловен-
тилятора.

Подключение электропитания
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Подключение электромагнитного привода двух-/трехходового

вентиля без возвратной пружины:

1

2

HEAT L

HEAT N

Контроллер BRC-W

YA1

КМ1.1

КМ1.2

КМ1

L

N

КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.

 ХТ1

yellow
-green

black

blue

low speed

hight speed

middle speed

red
grey

brow
n

C1

black

Тепловентилятор

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black (черный) - провод нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Re d (красный) - провод минимальной скорости.

Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1

M1

Для подключения электропитания снимите 
крышку с электродвигателя открутив два винта. 
Подключите провода к клеммной колодке со-
гласно схеме подключения. Установите крышку 
обратно.

Сечение медных проводов питающих кабелей.

Модель 
тепловентилятора

Питающее 
напряжение, В

Кабель 
питания, мм²

BHP-W2-30-SF

230 3х1,0

BHP-W2-40-S

BHP-W2-60-SF

BHP-W2-70-S

BHP-W2-100-S

ОС ТО РОЖ НО!
• Запрещается подсоединение шины заземления 

к водопроводной трубе, линии газоснабжения, 
молниеотводу, телефонной или антенной сети. 

• Обязательно должно быть обеспечено зазем-
ление тепловентилятора.

ВНИМАНИЕ!
Есть возможность подключения электромагнит-
ного клапана вентиля к пульту BRC-W. Номиналь-
ный ток клапана не должен превышать 1 А. 

ВНИМАНИЕ!
Приведенные схемы электрические принципиаль-
ные подразумевают подключение электропривода 
двух/трехходового клапана с наличием возврат-
ной пружины. В случае ее отсутствия электро-
привод следует подключать к пульту через реле с 
одним нормально замкнутым контактом и одним 
нормально разомкнутым контактом по схеме, при-
веденной ниже. Характеристики реле: номиналь-
ное напряжение 220 В; номинальный ток выбира-
ется исходя из характеристик электропривода.

Подключение электромагнитного привода двух-/трехходового
вентиля без возвратной пружины:

1

2

HEAT L

HEAT N

Контроллер BRC-W

YA1

КМ1.1

КМ1.2

КМ1

L

N

КМ1 - электромагнитное реле;
КМ1.1 - нормально разомкнутый контакт реле;
КМ1.2 - нормально замкнутый контакт реле.
ХТ1 - клеммная колодка;
YA1 - привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.

 ХТ1

yellow
-green

black

blue

low speed

hight speed

middle speed

red
grey

brow
n

C1

black

Тепловентилятор

ХТ1 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор;
М1 - электродвигатель;
Расцветка выводных проводов электродвигателя:
Yellow-green (желто-зеленый) - провод заземления.
Black (черный) - провод нейтрали.
Brown (коричневый) - провод максимальной скорости.
Grey (серый) - провод средней скорости.
Re d (красный) - провод минимальной скорости.

Внутренее устройство клеммной коробки:

ХТ1

M1

Водяной тепловентилятор предполагает следую-
щие схемы подключения:
1. Один тепловентилятор к контроллеру BRC-W.
2. Групповое подключение тепловентиляторов 

(до 6 шт.) к одному контроллеру BRC-W.
3. Один тепловентилятор к двухполюсному вы-

ключателю.
4. Групповое подключение тепловентиляторов к 

двухполюсному  выключателю. 
5. Групповое подключение тепловентиляторов 

(до 6 шт.) к одному термостату механическому 
BMT. 

ВНИМАНИЕ!
При подключении тепловентиляторов через ав-
томатический выключатель, запрещается одно-
временно включать несколько режимов произ-
водительности. 
Это может привести к перегреву и отказу двигате-
ля вентилятора. 

Подключение электропитания
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12 Подключение электропитания

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V~ 220V

~ 220V~ 220V

Подключение водяного тепловентилятора 
к термостату BMT-1, осуществление регулировки 
температуры воздуха, подачей теплоносителя.

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V~ 220V

~ 220V~ 220V

Групповое подключение водяных тепловентиляторов 
к термостату BMT-1, осуществление регулировки 
температуры воздуха, подачей теплоносителя.

Принципиальная схема подключения привода 
двух-/трехходового вентилятора без возвратной 

пружины к терморегулятору BMT-1.
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~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V~ 220V

~ 220V~ 220V

Подключение водяного тепловентилятора 
к термостату BMT-1, осуществление регулировки 

температуры воздуха, выключением вентилятора.

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V~ 220V

~ 220V~ 220V

Групповое подключение водяных тепловентиляторов 
к термостату BMT-1, осуществление регулировки температуры воздуха, 

выключением вентилятора.
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~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V~ 220V

~ 220V~ 220V

Подключение водяного тепловентилятора 
к термостату BMT-2, осуществление регулировки 

температуры воздуха, подачей теплоносителя. 

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V~ 220V

~ 220V~ 220V

Групповое подключение водяных тепловентиляторов 
к термостату BMT-2, осуществление регулировки температуры воздуха, 

подачей теплоносителя.
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~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V~ 220V

~ 220V~ 220V

Подключение водяного тепловентилятора 
к пульту BRC-W.

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V~ 220V

~ 220V~ 220V

Групповое подключение водяных тепловентиляторов к пульту BRC-W.
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16 Инструкция по технике безопасности

Подготовка к работе
• Перед началом любых монтажных или консерва-
ционных работ необходимо отключить питание и 
не допустить включения напряжения.
• Рекомендуем применение фильтров в гидрав-
лической системе. Перед подключением подво-
дящих трубопроводов (особенно подающих) к 
оборудованию рекомендуем очистить систему, 
спуская несколько литров воды.
• Для подключения теплоносителя рекомендуется 
применять гибкую подводку, диаметром не менее, 
чем диаметр патрубка теплообменника.
• Рекомендуем применение воздухоотводчика в 
самой высокой точке системы.
• Рекомендуем устанавливать шаровые краны не-
посредственно за оборудованием для удобства 
обслуживания или демонтажа оборудования.
• Необходимо предохранять оборудование от уве-
личения давления выше максимального допусти-
мого рабочего давления 1,6 МПа. Система подачи 
теплоносителя должна быть защищена от роста 
давления выше допустимого значения (1,6 MПa).
• Вес прокладываемых трубопроводов не должен 
создавать нагрузку на патрубки нагревателя.
• Перед первым запуском прибора необходимо 
проверить правильность гидравлического под-
ключения (плотность воздухоотводчика, патруб-
ков, соответствие установленной арматуры).
• Рекомендуем перед первым запуском установки 
проверить правильность электрического подклю-
чения (подключение питающего провода, венти-
лятора).
• Рекомендуем применение дополнительного пре-
дохранения от перенапряжения.

Инструкция по технике безопасности

ВНИМАНИЕ!
Специальные рекомендации по безопасности
• Перед началом каких-либо работ, связанных с 
оборудованием, необходимо отключить установ-
ку от напряжения и принять меры по предотвра-
щению ошибочной подачи электропитания. Подо-
ждать до полной остановки вентилятора.
• Следует пользоваться устойчивыми монтажными 
лесами и подъёмниками.
• В зависимости от температуры теплоносителя 
трубопровод, часть корпуса, поверхности обмена 
тепла могут быть горячими, даже после полной 
остановки вентилятора.
• Возможны острые грани! Во время транспорти-
ровки следует надевать рукавицы, защитную об-
увь и одежду.
• Обязательно следует соблюдать рекомендации и 
правила по технике безопасности.
• Груз следует закреплять только в предусмотрен-
ных для этого местах транспортного средства. При 
погрузке с помощью подъёмников следует предо-
хранять края оборудования. Следует помнить о 
равномерном распределении груза.
• Оборудование необходимо предохранять от вла-
ги и загрязнения, а также от влияния погодных яв-

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V~ 220V

~ 220V~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V

~ 220V~ 220V

~ 220V~ 220V

Подключение водяного тепловентилятора 
через автоматический выключатель.

Групповое подключение водяных тепловентилято-
ров через автоматический выключатель.

www.thermomir.ru
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лений в помещениях.
• Утилизация мусора: необходимо проследить за 
безопасной для окружающей среды утилизацией 
эксплуатационных материалов, упаковочного ма-
териала, а также запчастей, согласно с действую-
щим законодательством.

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ!
Обслуживание и ремонт прибора должен произ-
водиться только при отключенной подаче тепло-
носителя и полном снятии напряжения питания. 
К монтажу и техническому обслуживанию тепло-
вентиляторов допускаются лица, изучившие их 
устройство, правила монтажа и эксплуатации и 
прошедшие инструктаж по соблюдению правил 
техники электробезопасности.

ОСТОРОЖНО!
Категорически запрещается устранять утечки те-
плоносителя на приборах, водяная магистраль 
которых находится под давлением. Запрещается 
проведение ремонтных работ без полного снятия 
напряжения питания. 
• Корпус прибора и двигатель не требует особого 
ухода и консервации. Необходимо не менее од-
ного раза в 6 месяцев проводить внешний осмотр 
прибора и при необходимости очищать при помо-

Поиск и устранение неисправностей

Содержание неисправностей, 
внешнее проявление 

и дополнительные признаки
Вероятная причина Метод устранения

Тепловентилятор не включается

Отсутствует напряжение в сети 
электропитания Проверить наличие напряжения в розетке

Не работает сетевой выключатель *Проверить срабатывание выключателя, 
неисправный выключатель заменить

Обрыв в проводке тепловентилятора *Устранить обрыв

Воздушный поток не 
нагревается

Недостаточный расход 
теплоносителя или его отсутствие

*Проверить циркуляцию теплоносителя в 
водяном контуре

* Примечание
Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом  
цепи, следует обращаться в специализированные ремонтные мастерские

Уход и обслуживание

щи сжатого воздуха загрязненные элементы.  
• Теплообменник необходимо очищать от пыли и 
грязи по мере загрязнения но не реже одно раза 
в шесть месяцев. Очистка теплообменника произ-
водится при помощи сжатого воздуха со стороны 
жалюзи (без демонтажа прибора). При очистке 
соблюдайте осторожность во избежание замятия 
ламелей оребрения теплообменника. 
• При долговременном простое, оборудование не-
обходимо отключить от источника питания.

ВНИМАНИЕ!
Сильное загрязнение теплообменника или дви-
гателя снижает тепловую мощность прибора и 
может стать причиной выхода из строя. Произво-
дитель не несет ответственность за поломки при-
бора связанные с загрязнением внешних и вну-
тренних элементов.

ВНИМАНИЕ!
Теплообменник не осна щён встроенной защитой 
от замораживания. Если предусматри вается ра-
бота аппарата при температурах ниже +5 ºС, то в 
качестве теплоносителя рекомендуется исполь-
зовать раствор гликоля. Производитель не несет 
ответственность за повреждение теплообменника 
вследствие замерзания теплоносителя. 

www.thermomir.ru
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Комплектация
Тепловентилятор - 1 шт.
Руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

Правила транспортировки 
и хранения

Тепловентилятор в упаковке изготовителя можно 
транспортировать всеми видами крытого транс-
порта при температуре воздуха от –50 до +50 °С и 
относительной влажности до 80% (при температу-
ре +25 °С) в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующих на данном виде транспорта.
При транспортировании должны быть исключе-
ны любые возможные удары и перемещения упа-
ковки с тепловентилятором внутри транспортно-
го средства.
Тепловентилятор должен храниться в упаковке 
изготовителя в отапливаемом вентилируемом 
помещении при температуре от +5 до +40 °С и от-
носительной влажности до 80% (при температуре 
+25 °С).
Транспортирование и хранение тепловентилято-
ра должно соответствовать указаниям манипуля-
ционных знаков на упаковке.

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен под-
вергаться утилизации в соответствии с нормами, 
правилами и способами, действующими в месте 
утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с 
бытовыми отходами. По истечении срока службы 
прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилиза-
ции, если это предусмотрено местными нормами 
и правилами. Это поможет избежать возможных 
последствий на окружающую среду и здоровье че-
ловека, а также будет способствовать повторному 
использованию компонентов изделия.
Информацию о том, где и как можно утилизировать 
прибор можно получить от местных органов власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе 
прибора.

Срок службы прибора

Срок службы водяного тепловентилятора состав-
ляет 7 лет.

Гарантия

Срок гарантии на модели BHP-W2-40-S,  
BHP-W2-70-S и BHP-W2-100-S – 3 года.
Срок гарантии на модели BHP-W2-30-SF  
и BHP-W2-60-SF - 2 года.
Гарантийное обслуживание прибора производит-
ся в соответствии с гарантийными обязательства-
ми, перечисленными в гарантийном талоне.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза.
Товар соответствует требованиям 
нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 
оборудования",
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость 
технических средств"
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудо-
вания»

Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ижевский завод тепловой техники»
Адрес: Россия, 426052, Удмуртская Республика, 
город Ижевск, улица Лесозаводская, дом 23/110.
Тел.: +7 (3412) 905-410. E-mail: office@iztt.ru

Сделано в России

www.ballu.ru

Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: 

www.ballu.ru
или в торговых точках Вашего города.

Комплектация

www.thermomir.ru
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