
Индивидуальный 
дизайн каждому

Мульти сплит-системы MULTI FLEXI EU ERP – это технологич-
ный продукт, который предоставляет свободу выбора при 
интеграции  систем кондиционирования в интерьер помеще-
ния. К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP можно под-
ключить до 5 внутренних блоков.  В серии имеется широкий 
выбор дизайна внутренних блоков настенного типа:  TRIUMPH 
Inverter, TRIUMPH GOLD Inverter и PRESTIGIO EU Inverter.

3 дизайна внутренних блоков настенного типа.

К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP можно 
подключить до 5 внутренних блоков.

3D AUTO AIR
Кондиционеры с технологией 

3D AUTO AIR оснащены 
автоматическими горизонтальными 
и вертикальными жалюзи, которые 

обеспечивают равномерное 
распределение воздушного потока.

EU ИНВЕРТОР
Инверторная технология 

обеспечивает высокий уровень 
надежности и максимальный 
комфорт для пользователя, 

благодаря точному поддержанию 
заданных параметров.

A++
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели инверторных 
мульти сплит-систем серии  
MULTI FLEXI EU ERP имеют 

класс энергоэффективности А++.

Серия MULTI FLEXI EU ERP

ИНВЕРТОРНЫЕ 
МУЛЬТИ 
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

www.thermomir.ru
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Параметр / Модель RCI-TM09HN RCI-TM12HN RCI-TM18HN 

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9000 12000 18000

Производительность, кВт 2,64 3,52 5,28

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15
О

бо
гр

ев

Производительность, БТЕ/ч 10000 13000 19000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,57

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 26/32/36 26/34/40 30/37/41

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 270/320/420 370/470/570 540/680/840

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 715x285x195 805x285x195 958x302x213 

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 6,5/8,5 7,5/9,5 8,5/12

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

Параметр / Модель RCI-PM09 RCI-PM12 RCI-PM18

Напряжение электропитания, (50 Гц) В 220–240

О
хл

аж
д

ен
ие Производительность, БТЕ/ч 9200 12000 18000

Производительность, кВт 2,69 3,51 5,27

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

О
бо

гр
ев

Производительность, БТЕ/ч 10000 13000 19000

Производительность, кВт 2,93 3,81 5,56

Потребляемая мощность, Вт 24 24 34

Рабочий ток, А 0,11 0,11 0,15

Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) 22/33/37 22/32/38 27/33/42

Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч 259/429/521 294/478/539 420/505/750

Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм 722x290x187 802x297x189 965x319x215

Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг 7,4/9,6 8,2/10,7 9/12,2

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2

 Wi-Fi Ready

Скрытый 
дисплей

3D AUTO AIR 

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

Скрытый 
дисплей

Фильтр 
Active Carbone

Фильтр
Silver Ion

Фильтр 
предварительной 
очистки

3D AUTO AIR 
COLD 
PLASMA

 Wi-Fi Ready

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА 

PRESTIGIO EU Inverter
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА 

TRIUMPH EU ERP Inverter

www.thermomir.ru
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